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Achterzijde scherm Statiefvoet

UNIVERSAL draagbaar
projectiescherm

■ Matwit folie projectiedoek

■ Vierpotig, stevig statief

■ Hoogte-instelling

■ Handgreep voor hoogte-instelling

■ Spaninrichting voor doekoppervlak

■ Het contrast met de (2 cm) zwarte rand 
verhoogt de waargenomen helderheid van 
het geprojecteerde beeld

■ Geschikt voor mobiel gebruik, wordt inclusief 
een transporttas geleverd

■ (4:3) videoformaat

■ Art. 7-5353 53
Afmetingen van draagtas (W x H x D):
155 x 15 x 15 cm
L x H: 180 x 137,5 cm

■ Art. 7-5353 83
Afmetingen van draagtas (W x H x D):
175 x 15 x 15 cm
L x H: 200 x 152,5 cm

■ Art. 7-5353 56
Afmetingen van draagtas (W x H x D):
208 x 15 x 15 cm
L x H: 240 x 182,5 cm

• Lichtgewicht (nog geen 4,5 kg)
• Snel en eenvoudig opgesteld

Ultralichtgewicht mobiel scherm

Formaat voor gegevens- / videoprojectie
Schermafmetingen Zichtmaat Inch Kg Tekening schermbehuizing Art.nr.Hoogte x Breedte Hoogte x Breedte A cm C cm

135 x 180 cm 127.5 x 170 cm 84’’ 3,2 51,5 189 7-5353 53
150 x 200 cm 142.5 x 190 cm 94’’ 3,7 43,5 196 7-5353 83
183 x 240 cm 172.5 x 230 cm 113’’ 4,2 28,5 211 7-5353 56

DR A A G B A R E PR O J E C T I E S C H E R M E N

Accessoires zie pagina 109-112
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OHP beugel Stevige voet aan de achterzijde

BASIC draagbaar 
projectiescherm

■ Matwit projectiedoek op foliebasis

■ Modern design, geschikt voor mobiel gebruik

■ Ruimtebesparende opberging; bevestiging voor 
inschuifbare buis onder de schermbehuizing

■ Met geïntegreerde handgreep voor handig dragen

■ Flexibele hoogte-instelling

■ Het contrast met de (2 cm) zwarte rand verhoogt 
de waargenomen helderheid van het geprojecteerde 
beeld

■ Optimaal vlak doekoppervlak

■ Geeft beelden in het vierkante 
(1:1) standaardformaat en het 
(4:3) formaat voor video’s

• Snel en eenvoudig opgesteld
• Stevig gebouwd
• Kwaliteitsmerken:

CE, DIN 19045

Draagbaar projectiescherm 
voor beginners

Formaat voor gegevens- / videoprojectie
Schermafmetingen Zichtmaat Inch Kg Tekening schermbehuizing Art.nr.Hoogte x Breedte Hoogte x Breedte A cm C cm

170 x 124 cm 90 x 120 cm 59’’ 8,5 86,5 178,5 7-5354 49
172 x 164 cm 120 x 160 cm 79’’ 11,0 58,5 180,5 7-5354 30

DR A A G B A R E PR O J E C T I E S C H E R M E N

Accessoires zie pagina 109-112
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De meest bekende mobiele projectieschermen zijn de statief schermen (drie-
poot). Deze schermen zijn gerenommeerd om hun stabiliteit en duurzaamheid
gedurende lang en intensief gebruik. Statief schermen zijn makkelijk op te
zetten en te gebruiken op elke gewenste locatie.

Statief

PROFESSIONAL statief
projectiescherm

■ Matwit S-doekoppervlak

■ Zeer stabiel frame van rechthoekige buizen met 
geïntegreerd OHP beugel

■ Speciaal transportvergrendeling beschermt het 
doekoppervlak tegen beschadiging

■ Het contrast met de zwarte rand verhoogt de 
waargenomen helderheid van het geprojecteerde 
beeld

■ De driepoot kan gemakkelijk en direct worden 
ingeklapt, gereed om te worden opgeborgen

■ Eenvoudig met de voet te bedienen 
driepootontgrendeling

■ Stevige handgreep met geïntegreerde rem voor 
optimale hoogte-instelling en draagbaarheid

■ (1:1 of 4:3) formaat kan direct worden aangepast 
via gatenpatroon

• Geschikt voor intensief mobiel gebruik
• Gebruikersvriendelijke eigenschappen zoals

een transportvergrendeling en zelfsluitende
handgreep

• Solide constructie
• Kwaliteitsmerk:

CE, TÜV/GS

Statiefscherm van topkwaliteit, staat 
bekend om de stabiliteit en duurzaamheid
ervan tijdens intensief, mobiel gebruik

Standaardformaat

Formaat voor gegevens- / videoprojectie

Schermafmetingen Zichtmaat Kg Tekening schermbehuizing Art.nr.Hoogte x Breedte Hoogte x Breedte A cm B cm C cm
152 x 152 cm 146 x 146 cm 14 51 217 282 7-5306 50
178 x 178 cm 172 x 172 cm 16 51 243 325 7-5306 53
213 x 213 cm 207 x 207 cm 18 51 278 325 7-5306 55
244 x 244 cm 238 x 238 cm 20 51 307 325 7-5306 57

Schermafmetingen Zichtmaat Diago- Inch Kg Tekening schermbehuizing Art.nr.Hoogte x Breedte Hoogte x Breedte naal A cm B cm C cm
115 x 152 cm 109 x 146 cm 183 cm 72’’ 13 51 174 254 7-5307 25
135 x 178 cm 127 x 172 cm 213 cm 84’’ 15 51 185 300 7-5307 53
162 x 213 cm 152 x 203 cm 254 cm 100’’ 17 51 217 325 7-5307 55
185 x 244 cm 175 x 234 cm 305 cm 120’’ 19 51 239 325 7-5307 61

STAT I E F P R O J E C T I E S C H E R M E N

Accessoires zie pagina 109-112
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PREMIUM statief
projectiescherm

■ Matwit S-doekoppervlak.

■ Zeer stabiel frame van rechthoekige buizen 
met geïntegreerd OHP beugel

■ Symmetrisch draaiende driepoot zorgt voor extra 
stabiliteit

■ Speciale transportvergrendeling beschermt het 
doekoppervlak tegen beschadiging

■ Het contrast met de zwarte rand verhoogt de 
waargenomen helderheid van het geprojecteerde 
beeld

■ Draaiende driepoot kan snel en veilig worden 
ingeklapt, gereed om te worden opgeborgen

■ Eenvoudig met de voet te bedienen 
driepootontgrendeling

■ Stevige handgreep met geïntegreerde rem voor 
optimale hoogte-instelling en draagbaarheid

■ (1:1 of 4:3) formaat kan direct worden aangepast 
via gatenpatroon

• Geschikt voor mobiel gebruik
• Gebruiksvriendelijke eigenschappen zoals een 

transportvergrendeling, draaiende driepoot en 
zelfsluitende handgreep

• Solide constructie
• Kwaliteitsmerken:

CE, TÜV/GS

Topkwaliteit, stabiel en duurzaam 
projectiescherm op statief 
voor intensief, mobiel gebruik

Standaardformaat
Schermafmetingen Zichtmaat Kg Tekening schermbehuizing Art.nr.Hoogte x Breedte Hoogte x Breedte A cm B cm C cm

160 x 160 cm 151 x 151 cm 11 55-112 206 263 7-5308 52
180 x 180 cm 173 x 173 cm 12 55-112 228 285 7-5308 53
200 x 200 cm 195 x 195 cm 14 55-112 250 307 7-5308 54
240 x 240 cm 235 x 235 cm 17 55-112 290 347 7-5308 56

Formaat voor gegevens- / videoprojectie
Schermafmetingen Zichtmaat Diago- Inch Kg Tekening schermbehuizing Art.nr.Hoogte x Breedte Hoogte x Breedte naal A cm B cm C cm

123 x 160 cm 110 x 146 cm 183 cm 72’’ 11 55-112 175 232 7-5305 52
138 x 180 cm 126 x 168 cm 213 cm 84’’ 12 55-112 191 248 7-5305 53
153 x 200 cm 143 x 190 cm 254 cm 100’’ 14 55-112 207 265 7-5305 54
182 x 240 cm 173 x 230 cm 305 cm 120’’ 17 55-112 237 295 7-5305 56

STAT I E F P R O J E C T I E S C H E R M E N

Accessoires zie pagina 109-112
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BASIC statief
projectiescherm

■ Geschikt voor mobiel gebruik

■ Geweven schermdoek

■ Witstalen schermbehuizing met witte, 
plastic eindkapjes

■ Aluminium statief

■ Kijkhoek ongeveer 50°

■ Inklapbaar statiefframe

■ Hoogte-instelling

■ Transportvergrendeling

■ Met de voet te bedienen driepootontgrendeling

• Met name geschikt voor regelmatig 
tot incidenteel gebruik

• Gebruikersvriendelijke eigenschappen, 
bijv. transportvergrendeling en driepootont-
grendeling

• Gemakkelijk te installeren
• Kwaliteitsmerken:

DIN 19045-5, DIN-4102-2, EN13501-1

Projectiescherm op instapniveau

Standaardformaat
Schermafmetingen Zichtmaat Max. hoogte Kg Tekening schermbehuizing Art.nr.Hoogte x Breedte Hoogte x Breedte A cm B cm C cm

150 x 150 cm 150 x 150 cm 260 cm 7,5 50 135 220 7-5304 50
180 x 180 cm 180 x 180 cm 260 cm 8,5 50 135 135 7-5304 53
200 x 200 cm 200 x 200 cm 300 cm 10,0 51 155 155 7-5304 54

STAT I E F P R O J E C T I E S C H E R M E N

Accessoires zie pagina 109-112
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Art. 7-5545 00 Plafondbeugels 
PROFESSIONAL en PREMIUM 100 cm

Art. 7-5552 00 Plafondbeugels 
PROFESSIONAL en PREMIUM 100 cm

Art. 7-5454 00 Wandbeugels 
PROFESSIONAL en PREMIUM 30 cm

Art. 7-5551 00 Wandbeugels 
PROFESSIONAL en PREMIUM 75 cm

Art. 7-5540 00
Infrarode afstandbediening

Art. 7-5555 00
Radiofrequentie afstandsbediening

Art. 7-5547 00
Sleutelschakelaar

Art. 7-5450 00
Trekstang PROFESSIONAL en PREMIUM

Art. 7-5559 00 Eenvoudig te installeren
‘plug & play’-snoer 5 m

Art. 7-5560 00 Eenvoudig te installeren 
‘plug & play’-snoer 10 m

Art. 7-5550 00 Eenvoudig te installeren 
‘plug & play’-snoer 5 m RF screen

Art. 7-5556 00 Eenvoudig te installeren 
‘plug & play’-snoer 10 m RF screen

Art. 7-5557 00 Gemakkelijk te installeren 
‘plug & play’ RF afstandsbediening

Art. 7-5549 00
Gemakkelijk te installeren koofbeugel

Montagemateriaal

Control materials

Easy Install accessories
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Kies uw projectiescherm accessoires Legamaster helpt u bij het vinden 
van de beste accessoires voor uw 
projectiescherm

AC C E S S O I R E S V O O R P R O J E C T I E S C H E R M E N
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Accessoires

Montagemateriaal

Bedieningsmateriaal

Vergemakkelijk het gebruik 
van uw scherm 

Plafondbeugels 
Voor installatie van een projectiescherm in een
hoge ruimte of onder een verlaagd plafond zijn
speciale plafondbeugels beschikbaar. De plafond-
beugels zijn 100 cm (lang) en kunnen naar wens
worden ingekort.

Art. 7-5545 00
Plafondbeugels voor PROFESSIONAL en PREMIUM

Art. 7-5552 00
Plafondbeugels voor PROFESSIONAL en PREMIUM

Infrarode afstandbediening
De infrarode afstandsbediening bestaat uit een wanddoos met een infra-
rood ontvanger en zender. De wanddoos moet op het projectiescherm
worden aangesloten. De infrarode ontvanger moet op een zichtbare plaats
zijn aangebracht. Met gebruik van de zender kan het projectiescherm op
een afstand van maximaal 7 meter worden bediend.

Art. 7-5540 00

Radiofrequentie afstandsbediening

De radiofrequentie afstandsbediening is een driedelig systeem dat bestaat 
uit een bedieningsmodule, een zender en een draadloze wandschakelaar.
De bedieningsmodule moet aan het projectiescherm worden aangesloten.
De draadloze wandschakelaar kan op een wand worden aangebracht zonder
de aanleg van snoeren. Het projectiescherm kan binnen een afstand van
30 meter worden bediend met gebruik van zowel de wandschakelaar als
de zender.

Art. 7-5555 00

Sleutelschakelaar
Het gebruik van een sleutelschakelaar kan de ideale
oplossing zijn om onbevoegd gebruik van uw elek-
trisch projectiescherm te voorkomen.

Art. 7-5547 00

Trekstang
Als het projectiescherm met het veermechanisme
boven een hoogte van 2,5 meter is aangebracht is
een trekstang een handig hulpmiddel bij het uitrollen
van het projectiescherm. De lengte van de trekstang
is 125 cm.

Art. 7-5450 00

Wandbeugels  
In bepaalde gevallen is het gewenst om het pro-
jectiescherm van de wand te verwijderen. In 
sommige gevallen moet het projectiedoek onder
een hoek kunnen worden geplaatst om vervor-
ming van het beeld te voorkomen, bijvoorbeeld
wanneer een schilderij op de plek hangt waarop
het projectiescherm moet worden gemonteerd, 
of bij overhead projectie.

Art. 7-5454 00
Wandbeugels voor 
PROFESSIONAL en PREMIUM 30 cm

Art. 7-5551 00
Wandbeugels voor 
PROFESSIONAL en PREMIUM 75 cm

AC C E S S O I R E S V O O R P R O J E C T I E S C H E R M E N
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Accessoires Easy Install accessoires

Easy Install ‘plug & play’-snoer 
Een ‘plug & play’-aansluitsnoer van 5 tof 10 m
lengte. Een wit snoer met een snoerschakelaar
wordt standaard geleverd met een Europese
stekker.

Art. 7-5559 00
5 meter lang ‘plug & play’-snoer

Art. 7-5560 00
10 meter lang ‘plug & play’-snoer

Easy Install ‘plug & play’-snoer voor
schermen met RF motor 
Een wit apparatensnoer van 5 of 10 m lengte met
een Europese stekker. Uitsluitend voor schermen
met een RF motor.

Art. 7-5550 00
5 meter lang ‘plug & play’-snoer

Art. 7-5556 00
10 meter lang ‘plug & play’-snoer

Easy Install ‘plug & play’
RF afstandsbediening 
Een ‘plug & play’ radiofrequentie afstandsbe-
diening van 230 Volt / 50 Hz, standaard met 
een 4-kanaal RF protocol Easywave-zender.
Standaard uitgevoerd met een 3 meter lang 
wit snoer en een Europese apparaten-stekker.

Art. 7-5557 00

Easy Install koofbeugel
Een steekbeugel voor het gemakkelijk monteren
van een projectiescherm in een koof of systeem-
plafond.

Art. 7-5549 00
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Bordafmetingen Inch Art.nr.Hoogte x Breedte
90 x 127 cm 58’’ 7-1607 48

120 x 167 cm 77’’ 7-1607 52
150 x 207 cm 97’’ 7-1607 54

Laserpointer Lengte Laserklasse Gewicht Batterij Art.nr.incl. batterijen
LX 1 10 cm 2 60 g (N) battery SUM5R1 7-5753 00
LX 2 14 cm 2 56 g (AAA) battery SUM4R03 7-5755 00
LX 4 14 cm 2 54 g (AAA) battery SUM4R03 7-5757 00

Laserpointers Helder en doelgericht

PROFESSIONAL
projectiebord

Een traditioneel whiteboard 
voor professionele projectie

Laserpointer LX 1

■ Houder van zwart metaal

■ Groene aan / uit-knop

■ Handzaam formaat

Laserpointer LX 2

■ Metallic houder

■ Rode aan / uit-knop

■ Solide uitvoering

Laserpointer LX 4

■ Houder van matzilver metaal

■ Rode aan / uit-knop

■ Rode laserpunt: kan in een pijl worden veranderd 
door de laserkop te draaien

■ Krasbestendig geëmailleerd projectieoppervlak 
van topkwaliteit

U wordt erop gewezen dat het PROFESSIONAL 
projectiebord als een whiteboard kan worden 
gebruikt, maar niet drooguitwisbaar is.

Als u uw bord intensief als een whiteboard wilt 
gebruiken, kies voor het standaard PROFESSIONAL 
whiteboard.

■ Perfect voor projectie met A/V beamer

■ Goed beeld en scherp contrast:
Geen “Hotspot” zichtbaar als met een 
A/V beamer wordt geprojecteerd

■ Aluminiumomlijsting met lichtgrijze plastic hoeken

■ Geschikt voor gebruik in combinatie met eBeam 
(Interactive) en de elektronische pen (stift)

■ Inclusief met montagemateriaal

■ Een beamer wordt niet standaard meegeleverd

Attentie: Laserstraal - niet in de straal kijken!

LX 1

LX 2

LX 4

AC C E S S O I R E S V O O R P R O J E C T I E S C H E R M E N

Meer informatie over dit product vindt u op pagina 126.

• Vermogen: <1 mW
• Rode laserpunt, diameter ca. 4 mm
• Gecertificeerd volgens standaard EN 60 825-1
• CE-gekeurd
• Inclusief etui en batterijen
• Bereik max: 100 m
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OHP PROFESSIONAL De overheadprojector die aan 
de hoogste eisen voldoet

■ Lichtgewicht tafelmodel

■ 3-lens vast objectief (f = 315 mm)

■ Ontspiegelde fresnellens

■ Projectiearm kan omlaag worden geklapt

■ Snellampwisselaar

■ Lampstatusdisplay

■ Geleverd met netsnoer van 5 m

■ Draagbare projector

■ Kan in seconden worden opgezet en weer ingeklapt

■ 3-lens variofocusobjectief (f = 280-320 mm)

■ Compact en praktisch

■ Inclusief snellampwisselaar, krasbestendige 
fresnellens, ventilator en netsnoer van 5 m

OHP BASIC De beste keuze voor
iedere presentatie

■ Lichtgewicht tafelmodel

■ 1-lens vast objectief (f = 295 mm)

■ Ontspiegelde fresnellens

■ Snellampwisselaar

■ Geleverd met netsnoer van 5 m

OHP portable REPORTER 250 Aantrekkelijke projectie
in een koffer

OHP

OHPs

• Afmetingen in werkende omstandigheden:
L 44 x B 30,5 x H 45 cm
(H = maximum staande projectorkop)

• Benodigd werkoppervlak: 285 x 285 mm
• Gewicht: 7,5 kg (inclusief koffer)
• Lichtopbrengst: ca. 2700 ANSI lumen
• Halogeenlampen: 2 x 24 V / 250 W
• OHP reservelampen: zie het hoofdstuk met 

de accessoires, pagina 189

Art. 7-5010 00

• Werkoppervlak wordt opengeklapt
• Werkoppervlak: 285 x 285 mm
• Beeldbreedte min-max: 120 - 250 cm
• Projectieafstand min-max: 160 -310 cm
• Afmetingen in werkende omstandigheden:

L 38,5 x B 37 x H 65 cm
(H = maximum staande projectorkop)

• Afmetingen ingeklapt: L 38,5 x B 37 x H 28 cm
• Nettogewicht: 11,5 kg
• Brutogewicht: 13,5 kg
• Lichtopbrengst: 4500 Lumen
• Halogeenlampen: 2 x 36 V / 400 W
• OHP reservelampen: zie het hoofdstuk met 

de accessoires, pagina 189

Art. 7-5050 00

• Werkoppervlak wordt opengeklapt
• Werkoppervlak: 285 x 285 mm
• Beeldbreedte min-max: 130 - 300 cm
• Projectieafstand min-max: 180 - 340 cm
• Afmetingen in werkende omstandigheden:

L 36,5 x B 34 x H 60 cm
(H = maximum statief projectorkop)

• Afmetingen ingeklapt:
L 36,5 x B 34 x H 24,5 cm

• Nettogewicht: 8,5 kg
• Brutogewicht: 10,5 kg
• Lichtopbrengst: 2100 Lumen
• Halogeenlampen: 2 x 24 V / 250 W
• OHP reservelampen: zie het hoofdstuk met 

de accessoires, pagina 189

Art. 7-5045 00


